
MONTAGEANLEITUNG FÜR DIE SPITZGUSSTREPPEN R176
Oktober 2013

INHALT
1 Montage des Gestells für die Spritzgusstreppen R176
2 Montage der Treppe mit Schalungselementen und Betonguss
3 Verlegen und Verflanschen der Auskleidungsfolie

Gestell Treppe R176

In Karton gelieferte Teile Markierung Menge

Oberprofil 1,06 m n 1

Oberprofil 0,66 m p 2

Unterprofil 0,42 m q 2

Unterprofil 0,38 m r 1

Unterprofil 0,24 m e 2

PVC-Rohr Ø 50, 1,035 ml s 2

PVC-Rohr Ø 50, 0,65 ml t 4

PVC-Rohr Ø 50, 0,355 ml u 2

Gestellzubehör für Treppen R176

Markierung Menge

Beutel mit: R176

Schraube 8 x 80 j 16

Mutter M8 k 16

Roter Stift l 8

Anleitung 1

Sonstige Teile Markierung Menge

Spritzgusstreppe R176 v 1

Notwendiges Werkzeug Menge

Hammer 1

13er Schlüssel 2
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1 Montage des Treppengestells

Für Treppe R176:
• Die Oberprofile n und p auf die Treppe v auflegen.

• Die Stifte l mit dem Hammer an den Profilen anbringen: 2 rote Stifte für die Profile p und 4 für die Profile n, wie auf
der Abbildung dargestellt.

• Die PVC-Rohre mit Ø 50 s, t und u auf die Profile n und p setzen und mit den 8 Schrauben j und 8 Muttern k
mithilfe von zwei 13er Schlüsseln befestigen; dann die Unterprofile e, q und r auf den Rohren anbringen und 
ebenfalls befestigen.
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2 Montage der Treppe mit Schalungselementen und Betonguss

•  Die Treppe muss auf den Klötzen aufliegen, die in der Höhe genau bemessen wurden, um eine präzise Ausrichtung
der Einhängprofile der Treppe auf die angrenzenden Schalungselemente zu gewährleisten.

•  Die Treppe wird komplett mit den Schalungselementen verschraubt, wobei an den beiden Enden eine Stützstrebe
einzusetzen ist.

• Anhand des Profils, das auf dem Boden aufliegt (entspricht Profil „r“ der Treppe R176) lässt sich die Treppe in der
Höhe ausrichten (senkrecht mithilfe einer Lotschnur oder Wasserwaage an der Frontseite der Treppe).

Für Treppe R176

• Vor dem Betonguss für Becken und Treppe ist sicherzustellen, dass die oberen Ringanker auch um die Treppe herum
installiert wurden (siehe entsprechende Anleitung).

• Die Treppe wird zusammen mit dem Becken betoniert, wobei die Unterprofile einbetoniert werden. Der Beton muss
bis unter die erste Treppenstufe reichen.

Beim Betonieren des Swimmingpools sicherstellen, dass die unteren Ringanker um die Treppe herum durchgehend
vorhanden sind.

• Durch Rütteln am Gestell verteilt sich Beton gleichmäßig unter dem Untergestell.

• Nach kompletter Betonierung der Treppe werden bei breitem Aushub um die Treppe herum 3 Stützsteine (bei
Treppe R176) in regelmäßigem Abstand um die Treppe gesetzt. Sie sollen später die Randplatten tragen.

Für Treppe R176
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3 Verflanschen der Auskleidungsfolie

1 - Vorbereitung der Treppe zum Verlegen der Auskleidungsfolie

- Die Treppe gründlich reinigen – vor allem die Flanschfugen.
- Die Flanschdichtungen in die Fugen kleben (separat gelieferte Dichtungen), wobei unbedingt mit der Dichtung der

untersten Fuge (größte Dichtung) zu beginnen ist.
- Achtung: Das unterste Dichtungsloch muss über dem ersten Endloch der untersten Fuge liegen. Wenn nötig, das

Dichtungsband entsprechend abschneiden.
- Anschließend die seitlichen Dichtungen kleben, dabei darauf achten, dass sie bündig an die Dichtung der untersten

Fuge stoßen und dass das Loch der seitlichen Dichtungen über dem untersten Loch der seitlichen Fugen liegt.
Wenn nötig, das Dichtungsband entsprechend abschneiden.

- Den Treppenzugang mit einem Holzbrett mithilfe eines Einhängprofils verschließen.
- Das Brett mit Klebeband befestigen, ohne das Einhängprofil zu verdecken und ohne die Treppendichtungen zu

verkleben.
- Das linke oder rechte Endloch der unteren Fuge mit einem kopflosen Nagel - dieser muss etwa 10 mm über die

Dichtung herausstehen – markieren. Die Lage des Nagels dient als Anhaltspunkt bei der Anbringung der Flansche.

2 - Verflanschen der Auskleidungsfolie an der Treppe

- Die Auskleidungsfolie normal verlegen, dabei am Einhängprofil des Holzbretts, das den Treppenzugang verschließt,
einhängen.

- Den Sauger einschalten, um alle Falten zu entfernen und mit dem Befüllen des Beckens beginnen.
- Das Wasser bis zu 5 – 10 cm unter der unteren Flanschfuge steigen lassen. Dann das Wasser abdrehen.
- Die Auskleidungsfolie ist jetzt gespannt. Den Nagel am unteren Fugenende durch die Auskleidungsfolie stoßen.
- Nach Durchlochung der Auskleidungsfolie den Nagel mit einer Zange herausziehen.
- Die erste Befestigungsschraube mit dem beiliegendem Silikon bestreichen und in das vorgebohrte Flanschloch

(unterstes Loch am linken oder rechten Ende) eindrehen.
- Achtung: Die Schraube per Hand mit einem Schraubendreher eindrehen. Keinen elektrischen Schraubenbohrer

verwenden!
- Mit den anderen Schrauben und Löchern des Flansches bis zum anderen Ende des unteren Flansches fortfahren.

Nicht vergessen, alle Schrauben mit Silikon zu bestreichen.
- Nach dem Befestigen des unteren Flansches die seitlichen Flansche auf dieselbe Weise befestigen. Jeweils mit dem

untersten Loch beginnen. Sicherstellen, dass die Flansche bündig aneinander schließen. Nicht vergessen, alle
Schrauben mit Silikon zu bestreichen.

- Nach dem Befestigen aller 3 Flansche die Auskleidungsfolie mit einem Cutter auf der Brettseite entlang der Flansche
abschneiden.

- Das Brett entfernen und die Flanschblenden auf die Flansche klipsen.
- Den Sauger abschalten und entfernen. Die Auskleidungsfolie einhängen.
- Das Dichtgummi in das Einhängprofil einsetzen.
- Den Swimmingpool fertig befüllen.

Fo
re

z 
Pi

sc
in

es
 •

 R
C

 3
01

 4
64

 5
90

  
• 

10
/1

3
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Einhängprofil

Spritzgusstreppe

Eingespritzte Treppe

Beckenwand Des’co von Piscines Desjoyaux

Einhängprofil

Seitliche Dichtung

Untere Dichtung
Perfekter Übergang ohne Spiel

Klebeband

Holzbrett

Beckenwand Des’co
von Piscines Desjoyaux
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